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Atliekant pastaty renovavima, vykdant naujy pastaty statybg ar atliekant remonto darbus visada yra tikslas
pagerinti pastato Silumine izoliacijg, sukurti komfortg ir mikroklimatg atitinkanti Siuolaikinius standartus, ir
tuo paciu metu maZinant energetines islaidas reikalingas tiems tikslams pasiekti.

Yra pastaty (pvz. architektdros paminklai ), kuriy fasady is$ lauko negalima liesti, 0 naudojant klasikines
medziagas pastato vidaus Siltinimui atsiranda trikumuy, kaip antai grindy ar sieny sustoréjimas (mazéja
erdveé) , drégmés kondensacija po izoliacijos sluoksniu, kas skatina pelésio atsiradima.

AERO-THERM (LST EN 15824) - naujos kartos itin plona aktyvi Siluminé danga, - taupanti energijg, didinanti
Siluminio komforto aplinkg, sauganti nuo pelésiy atsiradimo. Tai leidzia kitaip pazvelgti j Silumos izoliacijos
problemy sprendimg statiniuose bei patalpose.

AERO-THERM skirtingai nuo kity naujovisky medziagy (pvz. polimeriné daugiasluoksné atspindinti plévelé)
yra tinkamas tiesiogiai naudoti ant bet kokios medzZiagos ( betonas, medis, plastikas ) , o efektyvumas
pasiekiamas maziau nei vieno milimetro sluoksniu, todél Sis produktas unikalus ir tinka plac¢iam taikymui.

AERO-THERM siltinimas veikia visiskai kitokiu principu. Pastato interjeras ( fasadinés sienos, grindys, lubos )
padengtas AERO-THERM labai greitai gali sugerti, laikyti ir atspindéti Silumg, todél, patalpa kurioje bus
jjungtas Sildymas isils daug greiciau. Tokiu budu AERO-THERM sumazina laika, reikalingg jSildyti patalpoms
(pasiekti norimg kambario temperatiirg), ir iSlaiko Silumg patalpose ilgiau. Pasiekus Silumine pusiausvyrg,
temperatira yra palaikoma su minimaliom energijos suvartojimo sgnaudom.

AERO-THERM déka savo charakteristikos (vandens gary prasiskverbimo greitis (pralaidumas) Sd<- 0.7 m)
apsaugo nuo kondensacijos.

AERO-THERM (LST EN 12831: 2003 projektinés Silumos apkrovos apskaiciavimo metodas ) suderinus su
automatizuotomis elektroninémis sistemomis valdanciomis visus pastate vykstancius Sildymo,
vedinimo/kondicionavimo procesus leis Jums sutaupyti iki 36% islaidy, efektyviau iSnaudoti pastato
galimybes, padidinti temperatirinj komforta.

e MedZiagos parametrai / Medziagos forma: Vandens pagrindo hermetikas

e Veikimas: Energijos taupymas, Siluminio komforto aplinka, pelésiy prevencija

e Sudetis: 3M stiklinés mikrosferos, aerogelinis uzpildas, dispersijos, priedai

e Izoliacinés medziagos: 3M stiklinés mikrosferos, turincios dalinj vakuuma, aerogelis
e Dengiamo sluoksnio storis: nuo 0.8 iki 1.0 mm

o Silumos laidumo koeficientas A: 0.047 W/mK  LST EN 12667 : 2001

o Silumos varza pritaikius: -40°C to +150°C be nuostoliy

o Atspindys 93%

e Sukibimas su pagrindu: 0.8 MPa LST EN 1542

e Laidumas vandens garams: 117.21 g/m2d  LST EN ISO 7783-2

e Difuziskai lygiavertis sluoksnio storis: 0,19 m LST EN I1SO 7783-2
o Klasifikavimas pagal laidumg vandens garams: Class V2—medium LST EN ISO 7783-2
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e Konstrukcijy apkrova: 0.3 kg/m2

e Juslinis kvapo vertinimas: Klasé 0 LST EN 1230-1

e Reakcija j ugnj, dimus, deginima, deginimo skyscio ladus: A2 —s1, d0 CSN EN 13501-1: 2007
e Liepsnos sklidimo medziagos pavirsiuje indeksas: 0 mm/min CSN 73 0863

e Radionuklidy testas: atitinka nustatytoms vertéms

e Direktyva 307/2002 Sb., kaip ¢.499/2005 Sb. § 96 priedas No.10

e Minimalus tarnavimo laikas: 25 mety, laikantis visy numatyty naudojimo taisykliy.

AERO-THERM fizinés savybés bei privalumai:

ligas tarnavimo laikas, minimalus einamasis aptarnavimas, lengvas remontas. Lengvas ir greitas padengimas
be atlieky, aukstas Silumos izoliacijos lygis net padengiant sléginiu purkstuvu.

Nedegus, ekologiskai Svarus bei higieniskas. Dengiant bei dzilGstant neisskiria jokiy cheminiy medziagy arba
kvapy.

Panaudojimo sritys: privatis namai, visuomeniniai pastatai, komercinés patalpos, gamybiniai pastatai,
technologiné jranga, keleivinés bei krovininés transporto priemonés, ir kt.

Paveikslas 1 — paveikslélyje pavaizduotas konteineris su ,,Aero-Therm” produkcija
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Paveikslas 2 — paveikslélyje pavaizduota siena, padengta ,,Aero-Therm” aktyviq silumos danga.
Bendroji informacija:

Silumos laidumo koeficientas arba savitoji Siluminé varza ("U verté" arba "R verté" atitinkamai), neturi
nieko bendro su Siuo Silumg atspindincios dangos tipu. U-vertés matavimai paprastai atliekami, jvertinus
jprastinius termoizoliacinius gaminius. Siluma atspindinti danga ,,Aero-Therm* veikia kitaip, nei jprastinés
Silumos izoliacinés medziagos, tad gaminio Siluminéms savybéms jvertinti bdtina naudoti alternatyvius
bandymy metodus.

Todél, TZUS (Technicky a zkuSebni ustav stavebni Praha, s.p , Czech Republic) atliekant Siluminiy savybiy
jvertinima, démesys buvo akcentuojamas j Zemiau pateiktus rezultatus:

Charakteristika Pastatas su Aero-Therm danga Pastatas be Aero-Therm dangos

Laikas, reikalingas pasiekti 23 2C 30 min 41 min
(esant nominaliai 15 ()

Laikas, reikalingas nukristi 3 2C 55 min 30 min
(esant nominaliai 21 eC)

Energijos suvartojimas per 4 dieny 27.2 kWh 33.17 kWh
laikotarpj
Naudojant Aero-Therm dangg, per 5.97 kWh

4 dienas viso sutaupyta
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Remiantis laboratoriniais tyrimais ir atliktais testavimais rekomenduojama skaiciuoti Bendrg Silumos
laidumo koeficientg arba savitgjg Siluminé varzg ("U verté" arba "R verté" atitinkamai) su ,,Aero-Therm*“
taikant koeficientg 0,75.

Pvz.: 1ZOBLOK 1m2 sienos charakteristikos

R V)
Silumos izoliacija  betonas m3/m2 m2K/W  W/m2K
EPS 4,21 0,24
Greys EPS 0,10 5,00 0,20
PIR 6,54 0,15

PIR su "Aero-therm" 8,72 0,11



